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Technihn sche Daten
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Model
Maße, mm

a b

MA2E-9217A-A20-01 64 17

MA2E-9225A-A20-01 72 25

MA2E-9235A-A20-01 82 35

MA2E-9242A-A20-01 89 42

MA4E-9217A-A40-01 64 17

MA4E-9225A-A40-01 72 25

MA4E-9235A-A40-01 82 35

MA4E-9242A-A40-01 89 42

MA6E-9225A-A60-01 72 25

MA6E-9242A-A60-01 89 42

 • Drehrichtung: auf Anfrage
 • Schutzart: IP44
 • Isolationsklasse: B, F
 • Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
 • Lager: Kugellager
 • Motorschutz:  Überhitzungsschutz mit automatischem  

Wiederanlauf, interne Verdrahtung

Model Nennspan-
nung, V

Fre-
quenz, 

Hz

Nenndreh-
moment, 

Ncm

Max. Dreh-
moment, 

Ncm

Drehzahl, 
min-1

Nennein-
gangsleis-

tung, W

Nenn-
strom, A

Leistungs-
aufnahme 

max, W 

Strom 
max, A

Zulässige 
Umgebungs-

temperatur, °C

Konden-
sator  

μF/VDB

Elek-
trischer 

Anschluss

MA2E-9217A-A01-01 230 50 13,20 18,00 2300 70 0,31 100 0,44 -25...+40 1,5 A
60 13,80 16,70 2700 77 0,34 100 0,44 -25...+40 1,5 A

MA2E-9217A-A02-01 230 50 16,60 19,50 2150 94 0,42 122 0,53 -25...+40 2 A
60 18,10 20,80 2600 100 0,44 128 0,56 -25...+40 2 A

MA2E-9225A-A01-01 230 50 19,00 26,50 2450 94 0,44 157 0,70 -25...+40 2 A
60 22,40 24,90 2700 110 0,48 155 0,7 -25...+40 2 A

MA2E-9235A-A01-01 230 50 32,10 22,10 2450 136 0,6 221 0,97 -25...+40 3,5 A
60 25,30 49,20 3000 150 0,65 218 0,96 -25...+40 3,5 A

MA2E-9235A-A02-01 230 50 30,80 39,80 2450 135 0,6 219 0,96 -25...+40 4 A
60 29,50 41,30 3000 165 0,72 225 0,97 -25...+40 4 A

MA2E-9235A-A03-01 230 50 34,00 38,10 2350 160 0,7 233 1,00 -25...+40 3 A
60 35,00 36,50 2400 190 0,85 230 1 -25...+40 3 A

MA2E-9242A-A01-01 230 50 38,00 47,20 2500 170 0,75 286 1,27 -25...+40 4 A
60 32,00 42,80 2600 230 1,1 282 1,25 -25...+40 4 A

MA2E-9242A-A02-01 230 50 56,30 67,00 2400 255 1,2 478 1,70 -25...+40 6 A

MA2E-9242A-A03-01 230 50 53,10 65,00 2380 190 0,83 290 1,25 -25...+40 6 A
60 49,00 64,00 3100 240 1,06 320 1,40 -25...+40 6 A

MA4E-9217A-A01-01 230 50 123,00 147,70 1366 35 0,17 51 0,23 -25...+40 0,8 A
60 120,00 148,00 1435 35 0,165 52 0,23 -25...+40 0,8 A

MA4E-9225A-A01-01 230 50 280,00 310,00 1300 55 0,24 97 0,42 -25...+40 1,5 A
60 278,00 302,00 1500 65 0,29 98 0,43 -25...+40 1,5 A

MA4E-9225A-A02-01 230 50 230,00 296,00 1212 74 0,26 76 0,37 -25...+40 1 A
60 225,00 272,00 1448 65 0,28 83 0,38 -25...+40 1 A

MA4E-9225A-B01-01 230 50 230,00 296,00 1212 74 0,26 76 0,37 -25...+40 1,5 A
60 225,00 272,00 1448 65 0,28 83 0,38 -25...+40 1,5 A

MA4E-9235A-A01-01 230 50 425,00 547,00 1245 104 0,46 140 0,62 -25...+40 3 A
60 435,00 514,00 1440 130 0,57 150 0,66 -25...+40 3 A

MA4E-9242A-A01-01 230 50 500,00 620,00 1250 230 0,63 245 0,91 -25...+40 4 A
60 484,00 605,00 1500 245 0,68 270 0,95 -25...+40 4 A

 (Außenläufer, ø 92 mm)


