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Кривые рабочих характеристик

Тип
Ном. напр. 

перем. 
тока, В

Частота, Гц Входная 
мощность, Вт

Current  
[A]

Частота 
вращения, 

мин-1

Уровень 
звук. давл., 

дБ(А)

Допустимая 
темпер. окруж.  

среды, °С

Электр. 
соедине  ние

Helix 140х60 2E 230 50 140 0,64 2820 68 -25...+45 A

Helix 160х62 2E 230 50 320 1,48 2630 70 -25...+50 A

Helix 160х90 2E 230 50 320 1,48 2745 70 -25...+45 A

Helix 180х62 4E 230 50 160 0,7 1465 62 -25...+45 A

Helix 200x80 4E 230 50 125 0,55 1430 63 -25...+45 A

Helix 200x102 4E 230 50 280 1,25 1475 65 -25...+40 A

Helix 225x102 4E 230 50 395 1,98 1330 69 -25...+70 A

Helix 250x102 4E 230 50 810 3,65 1330 63 -25...+70 A

Helix 250х140 4E 230 50 570 2,48 1310 60 -25...+70 A

 • Материал крыльчатки: оцинкованная сталь
 • Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны ротора)
 • Тип защиты: IP44
 • Класс изоляции: B
 • Режим работы: непрерывный (S1)
 • Подшипник: подшипники качения
 • Защита электродвигателя:  встроеннный термопредохранитель 
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D B H H1 H2 L L1 L2 P M

Helix 140õ60 2Å 140 243 287 125 93 85 107 75 – – 3,2

Helix 160õ62 2Å 160 277 324 136 106 89 112 82 – – 4,2

Helix 160õ90 2Å 160 277 324 136 106 136 158 127 – – 5,1

Helix 180õ92 4Å 180 311 360 150 120 145 166 137 – – 6,5

Helix 200õ80 4Å 200 335 398 165 134 121 140 113 – – 6,8

Helix 200õ102 4Å 200 335 398 165 134 157 175 148 – – 7,3

Helix 225õ102 4E 225 365 441 210 171 145 170 137 178 250 11,2

Helix 250õ102 4E 250 410 485 230 191 165 190 157 198 270 16,3

Helix 250õ140 4E 250 410 485 230 191 205 230 197 238 270 15,5

Helix 140õ60 2Å

SI-G 8 SI-F 8

FRZ-H 140 SG-H 140

Helix 160õ62 2Å
FRZ-H 160 SG-H 160

Helix 160õ90 2Å

Helix 180õ92 4Å FRZ-H 180 SG-H 180

Helix 200õ80 4Å
FRZ-H 200 SG-H 200

Helix 200õ102 4Å

522 H-GS522 H-ZRFE4 201õ522 xileH

Helix 250õ102 4 SI-G 16 SI-F 16
FRZ-H 250 SG-H 250

Helix 250õ140 4E

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Тип

Тип

Резиновые виброизо-
лирующие опоры 

Пружинные виброизо-
лирующие опоры Фланец Решетка 
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Габаритные размеры      


