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Технические характеристики
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Габаритные размеры      

Тип A B C D E L

MA2E-8213-A01-01 17 36 46 82 - 45

MA2E-8213-A02-01 17 36 46 82 - 45

MA2E-8220-A01-01 17 36 46 88 - 52

MA2E-8220-A02-01 17 36 46 88 - 52

MA2E-8220-A03-01 17 36 46 88 - 52

MA2E-8225-A01-01 16 35 45 92 - 56

MA2E-8230-A01-01 18 38 49 101 21 65

MA2E-8240-A01-01 19 40 50 112 31 76

MA2E-8245-A01-01 23 43 54 121 36 85

MA2С-8213-A01-01 17 36 46 82 - 45

Сторона нагнетанияСторона всасывания

Лопасть 
крыльчатки

22° 25° 28° 31° 34°

H G F G F G F G F G F

Лопасть крыльчатки 
154 мм 154 26 13 29 15 32 17 36 18 39 21

Лопасть крыльчатки 
172 мм 172 28 14 31 16 34 17 38 18 41 21

Лопасть крыльчатки 
200 мм 198 30 15 33 17 36 19 40 21 43 24

Лопасть крыльчатки 
230 мм 230 33 16 36 19 39 21 42 20 45 23

Лопасть крыльчатки 
254 мм 254 35 16 38 18 41 21 44 22 47 23

Лопасть крыльчатки 
300 мм 298 35 17 41 21 44 22 48 25 52 27

Тип
Ном. напр. 

перем. 
тока, В

Частота, 
Гц

Входной 
ток, А

Входная 
мощ-

ность, Вт 

Частота 
вращения,  

мин-1

Допустимая 
темпер. 
окруж.  

среды, °С

MA2E-8213-A01-01 220-240 50/60 0,14 20 1300 -30...+50
MA2E-8213-A02-01 220-240 50/60 0,20 29 1300 -30...+50
MA2E-8220-A01-01 220-240 50/60 0,23 31 1300 -30...+50
MA2E-8220-A02-01 220-240 50/60 0,25 36 1300 -30...+50
MA2E-8220-A03-01 220-240 50/60 0,36 54 1300 -30...+50
MA2E-8225-A01-01 220-240 50/60 0,45 60 1300 -30...+50
MA2E-8230-A01-01 220-240 50/60 0,50 70 1300 -30...+50
MA2E-8240-A01-01 220-240 50/60 0,70 90 1300 -30...+50
MA2E-8245-A01-01 220-240 50/60 0,85 110 1300 -30...+50
MA2С-8213-A01-01 110-120 60 0,60 33 1550 -30...+50
MA2С-8220-A01-01 110-120 60 0,80 55 1550 -30...+50
MA2С-8225-A01-01 110-120 60 1,00 70 1550 -30...+50
MA2C-8230-A01-01 110-120 60 1,00 75 1450 -30...+50
MA2C-8240-A01-01 110-120 60 1,40 100 1450 -30...+50
MA2C-8245-A01-01 110-120 60 1,50 110 1450 -30...+50

 • Направление вращения:  против часовой стрелки  
(со стороны выступающей части вала)  

 • Тип защиты:  IP42 (с возможностью повышения  
до IP44 по запросу) 

 • Класс изоляции:  E, B, F, H  
(согласно требованиям пользователя) 

 • Режим работы: непрерывный (S1)
 • Подшипник:  подшипники скольжения (либо 

подшипники качения по требованию) 
 • Защита электродвигателя: термопредохранитель
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AC

Размеры Ø154 Ø172 Ø200 Ø230 Ø254 Ø300

A 170 188 214 246 270 324

B 202 220 248 278 302 356

C 190 208 236 266 290 344

H 11 11 25 27 17 17

Размеры Ø154 Ø172 Ø200 Ø230 Ø254 Ø300

ØA 200 223 246 278 300 378

ØB 162 180 208 238 268 308

C 49 49 49 49 49 49

D 25 25 25 25 25 30

ØE 190 208 236 266 290 365
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AC

Размеры H A B L1 L2 M

B39 39 78 100 14 - -

B55 55 81 106 13 - -

B72 72 81 106 13 - -

B84 84 81 106 20 - -

B92 92 81 106 14 - -

B109-1 109 81 106 14 - -

B109-2 109 78 100 14 39 21

B109-3 109 78 100 14 49 29


